硫醇甲基锡安全技术说明书MSDS

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫醇甲基锡

化学品英文名称：Methyl Tin Mercaptide

第二部分 成分/组成信息

化学品名称：硫醇甲基锡

有害物成分：            

含量： 

CAS No.  57583-35-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：低毒类

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品对健康危害较低。

环境危害：在发生意外的情况下均有可能对环境造成污染，对生态和人类造成危害。

燃爆危险：该物质无燃爆危险。

第四部分 急救措施

皮肤接触：用皂水清洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸 入：　迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：　本品不易燃烧。

有害燃烧产物： 

灭火方法及灭火剂： 

第六部分 泄露应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具（全面罩），穿防毒服。小心用工具拾取起，置于塑料桶中转移至安全场所。若大量泄漏，用大量水冲洗，并收集回收废水储罐中或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：操作过程中应防止溅射。

储存注意事项：可采用塑料桶和铁桶进行包装，存放于干净、干燥的地方，存放过程中应防止容器泄露，不要于强酸混合，分装时注意不要溅射到眼睛和口中。

第八部分 接触控制/个体防护

工程控制： 

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

